
 

INFORME DE ENSAYO Nº B2022-LACUS-IN-190  PÁG. 8 / 8 

1. Zócalo: listón de DM 
2. Tapa base: contrachapado (2a) + madera 

roble (2b) 
3. Tapa: madera de roble 
4. Banda espuma polietileno célula cerrada, 

Ref. TYM1658 - trayma 
5. Vidrio laminado 66.1 Stratophone 
6. Junta PVC transparente, Ref. MF-50-T 
7. Cinta acrílica transparente, Ref. tesa® 

ACXplus 7058 
8. Chapa acero 30x30 mm y 2 mm espesor 
9. Silicona 

Aislamiento al Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2022 
Medidas en Laboratorio 

 
CLIENTE: SISTEMAS ARQUIMART, S.L. 

RESULTADO: B2022-190-M938  

FECHA ENSAYO: 14/11/2022 

MUESTRA: Mampara acristalada simple 
con perfilería de madera Ref. “W60”, 
con vidrio laminado 66.1 Stratophone y 
cinta entre módulos de vidrio 

Área muestra: 10,08 m2 

Masa superficial estimada: 30 kg/m2 

Vemi: 66,0 m3 Vrec: 55,5 m3  
Temi: 21,0 ºC Trec: 21,4 ºC  
Hemi: 46 % Hrec: 59 %  
Pemi: 958 mbar Prec: 958 mbar  
V: volumen; emi: sala emisora; rec: sala receptora 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 

f (Hz) R (dB) 

100 25,3 
125 25,1 

160 25,9 

200 28,1 
250 27,9 

315 29,6 

400 31,2 
500 32,8 

630 33,7 

800 35,4 
1000 36,3 

1250 36,5 

1600 36,1 
2000 36,7 

2500 38,5 

3150 40,3 
4000 41,5 

5000 42,0 

Índices según UNE-EN ISO 717-1:2021: Rw (C;Ctr): 36 (-1; -3) dB 

Índices según CTE DB-HR: RA: 35,7 dBA 
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Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción acústica Rw

Cotas en mm 
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